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reklama

rodzaj prądu

DC
AC
AC/DC

Zależnie od rodzaju prądu wyróżnia się elektrozaczepy:

na prąd stały

na prąd zmienny

uniwersalne

funkcje elektrozaczepów

podstawowy – podstawowy elektrozaczep umożliwia 
odblokowanie drzwi podczas podawania napięcia na cewkę  
(drzwi muszą zostać otwarte podczas podawania napięcia)

z wyłącznikiem – elektrozaczep z wyłącznikiem umożliwia  
otwarcie drzwi na stałe poprzez przesunięcie dźwigni blokady  
do określonej pozycji; cofnięcie blokady do pierwotnego położenia 
ponownie blokuje elektrozaczep; jest to przydatna funkcja 
w miejscach gdzie np. w godzinach pracy chcemy odblokować  
drzwi na stałe

z pamięcią – elektrozaczep z funkcją pamięci jest wyposażony 
w mechanizm otwierający zwalniany po podaniu krótkiego  
impulsu napięcia; elektrozaczep pozostaje otwarty do momentu 
ponownego zamknięcia drzwi; jest to przydatna funkcja  
w miejscach gdzie np. przycisk odblokowujący drzwi znajduje się 
w większej odległości od drzwi

rewersyjny – tzw. odwrotnego działania, odblokowuje drzwi  
przy przerwie w podawaniu napięcia; stosowany w miejscach  
gdzie w przypadku awarii i braku prądu drzwi muszą zostać 
odblokowane np. szkoły, instytucje itp.; elektrozaczepy rewersyjne 
podłącza się do prądu stałego lub w przypadku prądu zmiennego 
stosuje układ prostowniczy (zewnętrzny lub wbudowany  
w elektrozaczep)

 ELEKTRA R-4

uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 3 mm 
wytrzymałość do 300 kg

 ELEKTRA R-5

radialny – małe wychylenie zapadki przy otwarciu 
uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 3 mm

wytrzymałość do 300 kg

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 68 21 29 52

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 68 16,5 29 52

12 V AC/DC
AC 8–12 V 280–530 mA

DC 8–12 V 440–660 mA

Kod Model

ZEE-0041 podstawowy

ZEE-0042 z wyłącznikiem

ZEE-0043 z pamięcią

ZEE-0044 z pamięcią i wyłącznikiem

12 V AC/DC
AC 8–12 V 300–500 mA

DC 8–12 V 380–600 mA

Kod Model

ZEE-0051 podstawowy

ZEE-0052 z wyłącznikiem

ZEE-0053 z pamięcią

ZEE-0054 z pamięcią i wyłącznikiem

rewersyjny 
12 V DC (AC*)

AC 10–12 V 210–270 mA

DC 10–12 V 250–300 mA

Kod Model

ZEE-0045 rewersyjny

*zalecany prąd stały, podłączenie do prądu zmiennego
spowoduje nieprzerwane brzęczenie, które likwiduje

zastosowanie układu prostowniczego (do nabycia osobno)

rewersyjny 
12 V DC (AC*)

AC 10–12 V 170–220 mA

DC 10–12 V 230–280 mA

Kod Model

ZEE-0055 rewersyjny

*zalecany prąd stały, podłączenie do prądu zmiennego
spowoduje nieprzerwane brzęczenie, które likwiduje

zastosowanie układu prostowniczego (do nabycia osobno)

A

A – szerokość
B – wysokość
C – głębokość

C

B
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ZEA-0011 – płaska 250 mm lakier szary

ZEA-0111 – płaska 250 mm ocynk biały

ZEA-0013 –  kątowa 250 mm Lewa  
lakier szary

ZEA-0014 –  kątowa 250 mm Prawa 
lakier szary

ZEA-0113 –  kątowa 250 mm Lewa  
ocynk biały

ZEA-0114 –  kątowa 250 mm Prawa 
ocynk biały

ZEA-0121 – płaska 2504 ocynk biały

ZEA-0123 – płaska 100 mm ocynk biały

ZEA-0012 – płaska 150 mm lakier szary

ZEA-0112 – płaska 150 mm ocynk biały

ZEA-0015 – kątowa 150 mm lakier szary

ZEA-0115 – kątowa 150 mm ocynk biały

ZEA-0122 – płaska 2505 ocynk biały

ZEA-0124 – płaska 2502 lakier szary

blachy montażowe do elektrozaczepów ELEKTRA

ZEA-0001 puszka do elektrozaczepu R-1

stal surowa 
w puszce otwory do przykręcenia elektrozaczepu

wymiary puszki

wys. szer. gł.

100 32 80

ZEA-0003 puszka uniwersalna

ocynk biały, z ogranicznikiem
do standardowych elektrozaczepów wąskich

wymiary puszki

wys. szer. gł.

280 40,5 40,5

 ELEKTRA R-1 szeroki

uniwersalny, bez regulacji zapadki 
wytrzymałość do 350 kg

 

 ELEKTRA R-2 wąski

lewy lub prawy, bez regulacji zapadki 
wytrzymałość do 250 kg

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

95 55 27 77 75

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

165 118 27 33 148

12 V AC/DC
AC 8–12 V 330–510 mA

DC 8–12 V 620–940 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0001 ZE/1 podstawowy

12 V AC/DC
AC 8–12 V 340–540 mA

DC 8–12 V 630–940 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0011 ZE/2L podstawowy Lewy

ZEE-0012 ZE/2P podstawowy Prawy

 ELEKTRA R-3

lewy lub prawy,  
regulacja zapadki w zakresie 3 mm 

wytrzymałość do 300 kg

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 90 20 28,5 52

12 V AC/DC
AC 8–12 V 270–420 mA

DC 8–12 V 420–650 mA

Kod Model

ZEE-0021 podstawowy Lewy

ZEE-0022 podstawowy Prawy

ZEE-0023 z wyłącznikiem Lewy

ZEE-0024 z wyłącznikiem Prawy

ZEE-0025 z pamięcią Lewy

ZEE-0026 z pamięcią Prawy

ZEE-0027 z pamięcią i wyłącznikiem Lewy

ZEE-0028 z pamięcią i wyłącznikiem Prawy

rewersyjny
12 V DC (AC*)

AC 10–12 V 160–230 mA

DC 12–12 V 250–300 mA

Kod Model

ZEE-0029 rewesyjny Lewy

ZEE-0030 rewesyjny Prawy

*zalecany prąd stały, podłączenie do prądu zmiennego
spowoduje nieprzerwane brzęczenie, które likwiduje 

zastosowanie układu prostowniczego (do nabycia osobno)

rewersyjny 12 V AC 10–12 V 210–250 mA

Kod Model

ZEE-0031 rewersyjny Lewy

ZEE-0032 rewersyjny Prawy

układ prostowniczy wbudowany wewnątrz elektrozaczepu

ZEA-0007 puszka ELEKTRA uniwersalna

ocynk biały 
z ogranicznikiem 

do standardowych elektrozaczepów wąskich

wymiary puszki

wys. szer. gł.

255 36,5 45
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JiS seria 800

uniwersalny, bez regulacji zapadki 
wytrzymałość do 350 kg

JiS seria 1400

**na zamówienie wersja 24 V 
uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 5 mm 

wytrzymałość do 350 kg

JiS seria 1700

**na zamówienie wersja 24 V 
uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 5 mm 

wytrzymałość do 350 kg

 JiS seria 1400 RF – radialny

radialny – małe wychylenie zapadki przy otwarciu 
uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 3 mm 

wytrzymałość do 350 kg

 MCM 611

uniwersalny, regulacja zapadki w zakresie 5 mm 
wytrzymałość do 340 kg

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 89 20 29 52

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 67 16,5 29 52,5

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 67 21,5 29 52

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 67 16,5 29 52,5

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 75 20,5 30 52

12 V AC/DC
AC 8–14 V 330–600 mA

DC 7–14 V 350–720 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0301 810 podstawowy

ZEE-0302 820 z wyłącznikiem

ZEE-0303 833 z pamięcią

ZEE-0304 843 z pamięcią i wyłącznikiem

12 V AC/DC
AC 9–14 V 400–650 mA

DC 10–14 V 500–750 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0341 1410 podstawowy

ZEE-0342 1420 z wyłącznikiem

ZEE-0343 1433 z pamięcią

ZEE-0344 1443 z pamięcią i wyłącznikiem

rewersyjny 12 V DC 11–13 V 270–310 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0346 1411 rewersyjny

rewersyjny 12 V DC 8–14 V 330–600 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0355 1411RF rewersyjny

rewersyjny 12 V DC 8–15 V 170–250 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0315 1711 rewersyjny

rewersyjny 12 V DC 8–15 V 140–240 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0381 mcm 611 rewersyjny

**24 V AC/DC
AC 20–25 V 200–250 mA

DC 20–25 V 260–300 mA

12 V AC/DC
AC 9–14 V 360–600 mA

DC 10–14 V 500–650 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0311 1710 podstawowy

ZEE-0312 1720 z wyłącznikiem

ZEE-0313 1733 z pamięcią

ZEE-0314 1743 z pamięcią i wyłącznikiem

12 V AC/DC
AC 9–14 V 400–650 mA

DC 10–14 V 500–750 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0351 1410RF podstawowy

ZEE-0352 1420RF z wyłącznikiem

**24 V AC/DC
AC 19–25 V 180–250 mA

DC 19–25 V 230–300 mA

 GERDA

uniwersalny, bez regulacji zapadki 
wytrzymałość do 611 kg

  FANA „ZE” 601

uniwersalny, bez regulacji zapadki

  FANA „2ZE” 602

uniwersalny, bez regulacji zapadki

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

– 89 20 29 52

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

96 56 27 71 77

wys.
czoła

wymiary puszki rozstaw
otworówwys. szer. gł.

212 110 21 58 194

12 V AC 10–14 V 400 mA

Kod Model

ZEE-0201 podstawowy

ZEE-0202 z wyłącznikiem

ZEE-0203 z pamięcią

ZEE-0204 z pamięcią i wyłącznikiem

12 V DC 10–14 V 350 mA

Kod Model

ZEE-0205 podstawowy

ZEE-0206 z wyłącznikiem

ZEE-0207 z pamięcią

ZEE-0208 z pamięcią i wyłącznikiem

rewersyjny 12 V DC 12 V 180 mA

Kod Model

ZEE-0209  rewersyjny

10V AC/DC
AC 8–12 V 500 mA

DC 8–12 V 850 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0101 601 podstawowy

6 V–12 V
AC/DC

AC 6–12 V 400–600 mA

DC 6–12 V 850–1300 mA

Kod Symbol Model

ZEE-0102 602 podstawowy

ZEA-0021 –  płaska długa 
ocynk biały

ZEA-0022 –  płaska krótka 
ocynk biały

ZEA-0023 –  kątowa długa Lewa 
ocynk biały

ZEA-0024 –  kątowa długa Prawa 
ocynk biały

ZEA-0025 –  kątowa krótka  
ocynk biały

blachy montażowe do elektrozaczepów GERDA
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ZEA-0031 – 900X stal nierdzewna

ZEA-0038 – płaska 906G lakier szary

ZEA-0046 – płaska 910G lakier szary

ZEA-0047 – płaska 910X stal nierdzewna

ZEA-0048 –  U-kształtna CE196E/6U Lewa 
stal nierdzewna

ZEA-0049 –  U-kształtna CE196E/6U Prawa 
stal nierdzewna

ZEA-0032 – płaska 901G lakier szary 

**na zamówienie w stali nierdzewnej

ZEA-0036 – płaska 904G lakier szary 

ZEA-0037 – płaska 904X stal nierdzewna

ZEA-0040 – płaska 907G lakier szary

ZEA-0041 – płaska 907X stal nierdzewna

ZEA-0050 –  kątowa 903G Lewa  
lakier szary

ZEA-0051 –  kątowa 913G Prawa  
lakier szary

blachy montażowe do elektrozaczepów JiS


