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             – klasa zabezpieczenia  – klasa zabezpieczenia           

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

kłódki pałąkowe kłódki pałąkowe

GERDA

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-0001 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 20 20 21 3 11 12
KDP-0002 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 30 30 28 5 16 18
KDP-0003 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 40 40 33 6 22 25
KDP-0004 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 50 50 42 8 28 32
KDP-0005 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 60 60 44 9,5 34 33
KDP-0011 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 40 długi pałąk 40 33 6 22 61
KDP-0012 Kłódka mosiężna GERDA KMZ 50 długi pałąk 50 42 8 28 71

korpus – mosiężny
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDP-0021 Kłódka mosiężna GERDA S30 wzmocniona 30 26 5 15 18
KDP-0022 Kłódka mosiężna GERDA S40 wzmocniona 40 32 7 21 22
KDP-0023 Kłódka mosiężna GERDA S50 wzmocniona 50 38 10 23 28
KDP-0024 Kłódka mosiężna GERDA S60 wzmocniona 60 43 12 27 32
KDP-0025 Kłódka mosiężna GERDA S70 wzmocniona 70 45 12 37,5 36
KDP-0031 Kłódka mosiężna GERDA S40 H60 wzmocniona długi pałąk 40 32 7 21 53
KDP-0032 Kłódka mosiężna GERDA S50 H70 wzmocniona długi pałąk 50 38 10 23 60

korpus – mosiężny, galwanizowany, kolor – nikiel satyna
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane, mechanizm dyskowy
hartowany pierścień bębenka

KDP-0041 Kłódka mosiężna GERDA S50 wzmocniona chroniony pałąk 50 64 9 20 26
KDP-0042 Kłódka mosiężna GERDA S60 wzmocniona chroniony pałąk 60 70 12 25 28
KDP-0043 Kłódka mosiężna GERDA S70 wzmocniona chroniony pałąk 70 72 12 29 34

korpus – mosiężny, galwanizowany, kolor – nikiel satyna
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane, mechanizm dyskowy
hartowany pierścień bębenka

KDP-0051 Kłódka żeliwna GERDA 30 32 30 5 15,3 17
KDP-0052 Kłódka żeliwna GERDA 40 38 34 6 21 24
KDP-0053 Kłódka żeliwna GERDA 50 50 43 8 26 32
KDP-0054 Kłódka żeliwna GERDA 60 63 53 9,5 31,5 31,5
KDP-0055 Kłódka żeliwna GERDA 75 75 59 11 41 35
KDP-0059 Kłódka żeliwna GERDA 40 długi pałąk 38 34 6 21 60
KDP-0060 Kłódka żeliwna GERDA 50 długi pałąk 50 43 8 26 70

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDP-0080 Kłódka żeliwna GERDA 50 chroniony pałąk 50 42 8,5 22 22,5
KDP-0081 Kłódka żeliwna GERDA 60 chroniony pałąk 60 48 10 24,5 23
KDP-0082 Kłódka żeliwna GERDA 70 chroniony pałąk 70 49,5 11 28,5 25

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDP-1038 Kłódka stalowa GERDA MODUS 30 35 27,5 5 16 17,5
KDP-1039 Kłódka stalowa GERDA MODUS 40 43,5 34 6 20,5 24,5
KDP-1040 Kłódka stalowa GERDA MODUS 50 53,5 38,5 8 25 29
KDP-1041 Kłódka stalowa GERDA MODUS 65 70 48 11 30 36

korpus – stalowy, kolor – chrom matowy
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

kłódki pałąkowe

A

B

W

S

Ø

	 S	 –	 szerokość korpusu
	W	 –	 wysokość korpusu

	Ø	 –	 średnica pałąka

	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-1042 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 35 38 31,5 7 12,5 20
KDP-1043 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 45 49 39 8,5 17,5 29
KDP-1044 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 55 58 43 10,5 23 39,5
KDP-1045 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 70 75 53 13,5 27,5 47
KDP-1046 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 45 długi pałąk 49 39 8,5 17,5 51
KDP-1047 Kłódka stalowa GERDA MODUS AQUA 55 długi pałąk 58 43 10,5 23 54

korpus – stalowy, w osłonie PVC, kolor – niebieski
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze

KDP-1070 Kłódka stalowa GERDA BARREL 30 30 26 5 15 17,5
KDP-1071 Kłódka stalowa GERDA BARREL 30 długi pałąk 30 26 5 15 37,5
KDP-1072 Kłódka stalowa GERDA BARREL 40 40 32 7,2 20 22
KDP-1073 Kłódka stalowa GERDA BARREL 40 długi pałąk 40 32 7,2 20 52
KDP-1074 Kłódka stalowa GERDA BARREL 50 50 38 8,8 23,5 28
KDP-1075 Kłódka stalowa GERDA BARREL 50 długi pałąk 50 38 8,8 23,5 58
KDP-1076 Kłódka stalowa GERDA BARREL 60 60 42 10,8 25,2 31

korpus – stalowy, kolor – chrom matowy
pałąk – stalowy, hartowany 3 klucze, mechanizm dyskowy

KDP-1060 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 30 32 30 5,5 17 17
KDP-1061 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 40 38 34 7 20 20
KDP-1062 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 50 50 41 9 25 25
KDP-1063 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 60 63 50 6,3 32,5 32,5
KDP-1064 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 40 długi pałąk 38 34 6,5 20 54,5
KDP-1065 Kłódka nierdzewna GERDA RESYSTA 50 długi pałąk 50 41 9 25 60

korpus – stal nierdzewna, pałąk – stal nierdzewna zatrzaskowa, 3 klucze
KDP-1077 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 30 30 28 5 15,5 18
KDP-1078 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 40 40 33 6 22,6 22
KDP-1079 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 40 długi pałąk 40 33 6 22,6 65
KDP-1080 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 50 50 40,5 8 27,8 29,5
KDP-1081 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 50 długi pałąk 50 40,5 8 27,8 75,5
KDP-1082 Kłódka nierdzewna GERDA NAVY CLUB 60 60 42,5 9,5 33 35

korpus – nierdzewny, kolor – chrom
pałąk – hartowany, nierdzewny zatrzaskowa, 3 klucze

KDP-0061 Kłódka stalowa GERDA HSS 531 56 48 10 28 28
KDP-0062 Kłódka stalowa GERDA HSS 631Z 66 52 12 31 28

korpus – opatentowana technologia HSS, galwanizowany
kolor – nikiel satyna

pałąk – sprężysta stal stopowa utwardzana

atest klasy 4, wysoka odporność na korozję
3 klucze + karta, mechanizm dyskowy

KDP-0063 Kłódka stalowa GERDA HSS 632Z
66 75 12 28 28

korpus – opatentowana technologia HSS, galwanizowany
kolor – nikiel satyna

pałąk – sprężysta stal stopowa utwardzana
atest klasy 4, wysoka odporność na korozję

3 klucze + karta, mechanizm dyskowy

KDP-0071 Kłódka stalowa GERDA ZIRCON 106
66 52 13 31 27

korpus – stalowy, hartowany
pałąk – stalowy, hartowany

atest klasy 6,  
wysoka odporność na korozję

3 klucze + karta, mechanizm dyskowy

KDP-0072 Kłódka stalowa GERDA ZIRCON 116
66 75 13 31 27

korpus – stalowy, hartowany
pałąk – stalowy, hartowany atest klasy 6, wysoka odporność na korozję

3 klucze + karta, mechanizm dyskowy

KDP-0056 Kłódka mosiężna GERDA 20 szyfrowa 20 30 3 9 22
KDP-0057 Kłódka mosiężna GERDA 30 szyfrowa 28 46 5 12,5 26,5
KDP-0058 Kłódka mosiężna GERDA 40 szyfrowa 38 49,5 6 18,5 31,5

korpus – mosiężny
pałąk – stalowy

20 – 3-cyfrowy szyfr 
30 i 40 – 4-cyfrowy szyfr z możliwością zmiany kodu 

zabezpieczającego
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             – klasa zabezpieczenia  – klasa zabezpieczenia           

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-1201 Kłódka mosiężna STEIER KM-20 18 16 3 10 13
KDP-1202 Kłódka mosiężna STEIER KM-25 24 16 3,5 13 16
KDP-1203 Kłódka mosiężna STEIER KM-30 29 17 4 16 17
KDP-1204 Kłódka mosiężna STEIER KM-40 38 32 6 20 22
KDP-1205 Kłódka mosiężna STEIER KM-50 50 40 8 26 29
KDP-1206 Kłódka mosiężna STEIER KM-60 60 45 10 31 35
KDP-1211 Kłódka mosiężna STEIER KM-40L długi pałąk 38 32 6 20 59
KDP-1212 Kłódka mosiężna STEIER KM-50L długi pałąk 50 40 8 26 66

korpus – mosiężny
pałąk – stalowy wzmocniony (nie dotyczy KM-20, 25, 30) zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDP-1048 Kłódka stalowa STEIER KSD-30 32 26 4 15,5 21
KDP-1049 Kłódka stalowa STEIER KSD-40 40 32 7 20 24
KDP-1051 Kłódka stalowa STEIER KSD-50 50 40 9 23 30
KDP-1052 Kłódka stalowa STEIER KSD-60 60 42 11 28 36
KDP-1053 Kłódka stalowa STEIER KSD-70 70 45 12 37 45
KDP-1050 Kłódka stalowa STEIER KSD-40 długi pałąk 40 32 7 20 55

korpus – stalowy
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane 
mechanizm dyskowy

KDP-1221 Kłódka nierdzewna STEIER KI-40 38 34 6 20 22
KDP-1222 Kłódka nierdzewna STEIER KI-50 50 41 9 25 26
KDP-1223 Kłódka nierdzewna STEIER KI-60 60 45 10 31 34
KDP-1224 Kłódka nierdzewna STEIER KI-50L długi pałąk 50 41 9 25 62

korpus – stal nierdzewna
pałąk – stal nierdzewna

zatrzaskowa, 3 klucze nacinane
mechanizm mosiężny

KDP-1231 Kłódka stalowa STEIER KP-30 30 27 5 15 17
KDP-1232 Kłódka stalowa STEIER KP-40 40 33 6 21 25
KDP-1233 Kłódka stalowa STEIER KP-50 50 37 9 24 28
KDP-1234 Kłódka stalowa STEIER KP-65 65 46 11 30 37

korpus – stalowy, płytkowy
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-1002 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-25 25 24 4 12 13
KDP-1003 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-30 32 28 5 16 17
KDP-1004 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-40 37 32 5 20 22
KDP-1005 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-50 48 39 7 26 28
KDP-1006 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-60 60 49 8 32 31
KDP-1007 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-75 74 56 9 44 43
KDP-1037 Kłódka żeliwna QLOCK KZS-40 długi pałąk 37 32 5 20 47,5

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
pałąk – stalowy, wzmocniony

zatrzaskowa, klucze nacinane
2 klucze dla KZS-25, 3 klucze dla KZS-30, 40, 50, 60, 75

KDP-1021 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-25 24 24 4 13 14
KDP-1022 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-30 32 33 4,4 16,5 17
KDP-1023 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-40 37 32 5 20 22
KDP-1025 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-50 48 40 7,3 26,5 26
KDP-1026 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-60 61 49 9 32 34
KDP-1024 Kłódka żeliwna QLOCK KZM-40 długi pałąk 37 32 6 20 53

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – złoty
pałąk – stalowy, wzmocniony

zatrzaskowa, klucze nacinane
2 klucze dla KZM-25, 3 klucze dla KZM-30, 40, 50, 60

STEIER

QLOCK

kłódki pałąkowe kłódki pałąkowe

LOB

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-0101 Kłódka znalowa LOB GRANIT 1 brąz
66 52 12 33 30

korpus – znalowy, lakierowany
pałąk – stalowy, hartowany

 atest klasy 4, wysoka odporność na korozję
3 klucze + karta

na półwkładkę, osłona bębenka

*opcja ujednolicenia i systemu master

KDP-0104 Kłódka znalowa LOB GRANIT 2 brąz
66 72 12 20 26

korpus – znalowy, lakierowany
pałąk – stalowy, hartowany

atest klasy 4, wysoka odporność na korozję
3 klucze + karta 
na półwkładkę

*opcja ujednolicenia i systemu master

KDP-0111 Kłódka znalowa LOB KZD-30 32 31,5 5 18 19
KDP-0112 Kłódka znalowa LOB KZD-50 50 40 8 28 31,5
KDP-0113 Kłódka znalowa LOB KZD-60 60 44 9 37 34,5

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy

klucze nacinane
2 klucze dla KZD-30 lub 3 klucze dla KZD-50/60

*opcja ujednolicenia i systemu master

KDP-0121 Kłódka znalowa LOB KW-70
66 52 12 33 26

korpus – znalowy, wzmocniony, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy

3 klucze nacinane
na półwkładkę

 
*opcja ujednolicenia i systemu master

KDP-0141 Kłódka mosiężna LOB KM 40 40 35 7 21 22
KDP-0142 Kłódka mosiężna LOB KM 50 50 35 8 28 31
KDP-0143 Kłódka mosiężna LOB KM 60 64 39 9 37 34,5

korpus – mosiężny
pałąk – stalowy 3 klucze nacinane

KDP-0181 Kłódka stalowa LOB KS 40 40 35 7 21 23,5
KDP-0182 Kłódka stalowa LOB KS 50 50 36 8 28 31
KDP-0183 Kłódka stalowa LOB KS 60 60 44 9 37 34,5

korpus – stalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy 3 klucze nacinane

KDP-0191 Kłódka stalowa LOB 501 długi pałąk 50 36 8 28 65
KDP-0192 Kłódka stalowa LOB 502 długi pałąk 50 36 8 28 104
KDP-0193 Kłódka stalowa LOB 503 długi pałąk 50 36 8 28 154

korpus – stalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy 3 klucze nacinane

KDP-0201 Kłódka żeliwna LOB KSS30 32 30 5 16 17

KDP-0202 Kłódka żeliwna LOB KSS40 37 34 6 20 21

KDP-0203 Kłódka żeliwna LOB KSS50 50 43 8 25 27
KDP-0204 Kłódka żeliwna LOB KSS60 63 52 10 31 32

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDP-0211 Kłódka żeliwna LOB KSS41 długi pałąk 37 34 6 20 66
KDP-0212 Kłódka żeliwna LOB KSS51 długi pałąk 50 43 8 25 71
KDP-0213 Kłódka żeliwna LOB KSS61 długi pałąk 63 52 10 31 76

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
pałąk – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane
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             – klasa zabezpieczenia  – klasa zabezpieczenia           

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-0541 Kłódka stalowa MARS 50 50 42 8 21 23
KDP-0542 Kłódka stalowa MARS 60 60 51 8 25 28
KDP-0543 Kłódka stalowa MARS 70 70 62 10 25 25

korpus – stalowy, lakierowany
kolory – mix

pałąk – stalowy
2 klucze zastawkowe

KDP-0544 Kłódka stalowa URAN 3-60
60 61 10 26,5 26,5

korpus – stalowy, lakierowany
kolory – mix

pałąk – stalowy 2 klucze zastawkowe

KDP-0545 Kłódka stalowa PROTON 2-70
70 62 12 38 36

korpus – stalowy, lakierowany
kolory – mix

pałąk – stalowy 2 klucze zastawkowe

KDP-0546 Kłódka stalowa ETA 80
80 66 12 38 35

korpus – stalowy, lakierowany
kolory – mix

pałąk – stalowy 2 klucze zastawkowe

KDP-0571 Kłódka znalowa GAM-1 60/10H
60 52 10 31,5 27

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane
na półwkładkę

*opcja systemu master

KDP-0572 Kłódka znalowa GAM-1 PLUS 60/10H długi pałąk
60 52 10 31,5 50

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane
na półwkładkę

*opcja systemu master

KDP-0573 Kłódka znalowa GAM-2 60/10H
60 70,5 10 19 27

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
pałąk – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane
na półwkładkę

*opcja systemu master

KDP-0952 Kłódka energetyczna stalowa KS-17/8 z kluczem 69 17 8 22,5 20
KDP-0954 Klucz do kłódki energetycznej

klucz trójkątny
 KS-17/8 – 1 klucz korpus – stalowy

 pałąk – stalowy

Kod Nazwa S W Ø A B

KDP-1241 Kłódka stalowa STEIER KWP-45 PVC 45 40 7 19 28
KDP-1242 Kłódka stalowa STEIER KWP-55 PVC 55 44 10 22 35
KDP-1243 Kłódka stalowa STEIER KWP-55L PVC długi pałąk 55 44 10 22 60

korpus – stalowy, płytkowy, powlekany PVC
pałąk – stalowy, powlekany PVC

zatrzaskowa, 3 klucze nacinane 
osłona bębenka

KDP-1251 Kłódka stalowa STEIER KW-40 PVC 45 43 8 19 25
KDP-1252 Kłódka stalowa STEIER KW-40L PVC długi pałąk 45 43 8 19 40

korpus – stalowy, powlekany PVC
pałąk – stalowy, powlekany PVC

zatrzaskowa, 3 klucze nacinane 
osłona bębenka

KDP-1261 Kłódka nierdzewna STEIER KIO-70 okrągła 
69 69 9 20 16

korpus – stal nierdzewna 
pałąk – stalowy, wzmocniony 2 klucze 

mosiężny mechanizm

KDP-1351 Kłódka stalowa STEIER KS5-50 okrągła szyfrowa
50 50 7,5 23 18

korpus – stalowy 
pałąk – stalowy, wzmocniony zatrzaskowa 

szyfr sejfowy

KDP-1301 Kłódka mosiężna STEIER KS0-20 szyfrowa 20 30 3 9 22
KDP-1302 Kłódka mosiężna STEIER KS0-30 szyfrowa 27 40 5 13 28
KDP-1303 Kłódka mosiężna STEIER KS0-40 szyfrowa 37 50 6,5 19 34

korpus – mosiężny 
pałąk – stalowy

szyfr 3-cyfrowy dla KS0-20 i KS0-30 
szyfr 4-cyfrowy dla KS0-40

KDP-1321 Kłódka aluminiowa STEIER KS2-20 szyfrowa 21 30 3 9 22
KDP-1322 Kłódka aluminiowa STEIER KS2-30 szyfrowa 28 42 5 12 27
KDP-1323 Kłódka aluminiowa STEIER KS2-40 szyfrowa 38 48 6 20 32

korpus – aluminiowy 
pałąk – stalowy

szyfr 3-cyfrowy dla KS2-20 i KS2-30 
szyfr 4-cyfrowy dla KS2-40

KDP-1311 Kłódka znalowa STEIER KS1-20 szyfrowa 
22 35 3,5 14 18

korpus – znalowy 
pałąk – znalowy szyfr 3-cyfrowy

KDP-1332 Kłódka znalowa STEIER KS3-30 szyfrowa 33 33 3,5 16 16
KDP-1333 Kłódka znalowa STEIER KS3-40 szyfrowa 43 41 6 19 18
KDP-1334 Kłódka znalowa STEIER KS3-44 szyfrowa 44 49 6 19 24

korpus – znalowy 
pałąk – stalowy

szyfr 3-cyfrowy dla KS3-30 i KS3-40 
szyfr 4-cyfrowy dla KS3-44

KDP-1361 Kłódka znalowa STEIER KS6-65 szyfrowa 
66 23 7 40 39

korpus – znalowy 
pałąk – stalowy, wzmocniony szyfr 5-cyfrowy

KDP-1341 Kłódka znalowa STEIER KS4-35 szyfrowa 
35 39 5 20 21

korpus – znalowy 
pałąk – stalowy zatrzaskowa 

szyfr 8-przyciskowy

POZOSTALI PRODUCENCI

kłódki pałąkowe kłódki pałąkowe
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99strona
 – klasa zabezpieczenia           

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica trzpienia 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

kłódki i wrzeciądze HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

98 strona
             – klasa zabezpieczenia

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica pałąka 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0001 Kłódka mosiężna GERDA T50 50 38,5 9 14 11
KDT-0002 Kłódka mosiężna GERDA T65 65 43,5 10 18 12
KDT-0003 Kłódka mosiężna GERDA T75 75 48,5 11 24 13
KDT-0004 Kłódka mosiężna GERDA T90 90 60,5 12 36 18

korpus – mosiężny
trzpień – stalowy, hartowany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

KDT-0011 Kłódka mosiężna GERDA T50 wzmocniona 50 45 8 20 12
KDT-0012 Kłódka mosiężna GERDA T60 wzmocniona 60 45 8 24 12
KDT-0013 Kłódka mosiężna GERDA T70 wzmocniona 70 56 10 31 18
KDT-0014 Kłódka mosiężna GERDA T80 wzmocniona 80 56 11 35 20
KDT-0015 Kłódka mosiężna GERDA T90 wzmocniona 90 56 11 35 20

korpus – mosiężny, galwanizowany, kolor – nikiel satyna
trzpień – stalowy, hartowany

 3 klucze, mechanizm dyskowy
 hartowany pierścień bębenka

KDT-0332 Kłódka żeliwna GERDA T50 50 38 8 14 9
KDT-0333 Kłódka żeliwna GERDA T60 60 44 10 21 11
KDT-0334 Kłódka żeliwna GERDA T70 70 47 12 22 12
KDT-0335 Kłódka żeliwna GERDA T80 80 52 12 28 13
KDT-0336 Kłódka żeliwna GERDA T90 90 58 12 36 17

 korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
trzpień – stalowy, utwardzany zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0101 Kłódka znalowa LOB IRYD
72 75 12 21,5 18

 korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
trzpień – stalowy

 atest klasy 4, wysoka odporność na korozję
 3 klucze nacinane + karta

 na półwkładkę

*opcja systemu master

KDT-0102 Kłódka znalowa LOB TANTAL
83 72 12 26 16

 korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
trzpień – stalowy

 atest klasy 5
 3 klucze nacinane + karta

 
*opcja systemu master

KDT-0106 Kłódka znalowa LOB KT02 74 51 10 25 14
KDT-0107 Kłódka znalowa LOB KT05 92 72 12 35 21

 korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
trzpień – stalowy

zatrzaskowa, 3 klucze nacinane
 

*dla KT05 opcja systemu master

kłódki trzpieniowe kłódki trzpieniowe

GERDA

kłódki trzpieniowe
A

B W

S

Ø	 S	 –	 szerokość korpusu
	W	 –	 wysokość korpusu

	Ø	 –	 średnica trzpienia

	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

LOB

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0111 Kłódka mosiężna LOB KTD 40 nikiel satyna 40 40 7 14 10
KDT-0112 Kłódka mosiężna LOB KTD 50 nikiel satyna 50 45 8 20 13
KDT-0113 Kłódka mosiężna LOB KTD 60 nikiel satyna 60 45 8 24 13

korpus – mosiężny, galwanizowany, kolor – nikiel satyna
trzpień – stalowy, hartowany

3 klucze, mechanizm dyskowy
hartowany pierścień bębenka

KDT-0121 Kłódka znalowa LOB YETI 75 PVC
76 49 9,5 24 13

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – niebieski
trzpień – stalowy zatrzaskowa, 3 klucze nacinane

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0401 Kłódka żeliwna QLOCK KTZ-50 48 42 10 13 11
KDT-0402 Kłódka żeliwna QLOCK KTZ-60 58 42 10 20 11
KDT-0403 Kłódka żeliwna QLOCK KTZ-70 70 50 11 25 18
KDT-0404 Kłódka żeliwna QLOCK KTZ-80 80 50 11 28 15
KDT-0405 Kłódka żeliwna QLOCK KTZ-90 90 55 12 38 18

korpus – żeliwny, lakierowany, kolor – czarny
trzpień – stalowy, wzmocniony

3 klucze nacinane
zatrzaskowa

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-1201 Kłódka stalowa STEIER KTS-50 50 45 8 18 13
KDT-1202 Kłódka stalowa STEIER KTS-70 70 50 10 24 17
KDT-1203 Kłódka stalowa STEIER KTS-90 85 54 11 31 18

korpus – stalowy, kolor – nikiel satyna
trzpień – stalowy hartowany 3 klucze, mechanizm dyskowy

QLOCK

STEIER

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0221 Kłódka stalowa KABRO 90-18 85 59 12 17 20
KDT-0222 Kłódka stalowa KABRO 90-27 85 59 12 27 20
KDT-0223 Kłódka stalowa KABRO 90-32 90 59 12 32 20
KDT-0224 Kłódka stalowa KABRO 90-37 90 59 12 37 20

korpus – stalowy, lakierowany, kolor – szary
trzpień – stalowy, hartowany 3 klucze nawiercane

KDT-0231 Kłódka stalowa KABRO "A" 90-18 85 59 12 17 20
KDT-0232 Kłódka stalowa KABRO "A" 90-27 85 59 12 27 20
KDT-0233 Kłódka stalowa KABRO "A" 90-32 90 59 12 32 20

korpus – stalowy, lakierowany, kolor – brązowy
trzpień – stalowy, hartowany

atest klasy 4
3 klucze nawiercane

POZOSTALI PRODUCENCI
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100 strona 101strona
             – klasa zabezpieczenia  – klasa zabezpieczenia           

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica trzpienia 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

	 S	 –	 szerokość korpusu
	 W	 –	 wysokość korpusu

	 Ø	 –	 średnica trzpienia 	 A	 –	 szerokość prześwitu
	 B	 –	 wysokość prześwitu

kłódki rowerowe, wrzeciądzekłódki trzpieniowe, kłódki rowerowe

Kod Nazwa Informacje dodatkowe

KDR-0027 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 40 z łańcuchem 

2 klucze nacinane
długość łańcucha 0,9 m
grubość ogniwa 6 mm

kłódka 40 mm odporna na warunki atmosferyczne,  
łańcuch stalowy pokryty powłoką winylową 

kolory – mix

KDR-0028 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 0,9 m x 8 mm 

4 klucze, mechanizm dyskowy
długość 0,9 m

grubość ogniwa 8 mm
łańcuch stalowy pokryty powłoką winylową 

kolor – czarny

KDR-0054 Kłódka rowerowa 0,65 m x 8 mm na klucz 2 klucze nacinane
długość linki 0,65 m, grubość linki 8 mm

KDR-0055 Kłódka rowerowa 0,55 m x 6 mm szyfrowa stały 3-cyfrowy szyfr
długość linki 0,55 m, grubość linki 6 mm

linka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix

KDR-0056 Kłódka rowerowa BARCZ L-500 na klucz długość linki 0,5 m

linka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix 3 klucze nacinane
grubość linki 6 mm

Kod Nazwa Informacje dodatkowe

KDR-0001 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 0,55 m x 6 mm na klucz

2 klucze nacinane
stały 3-cyfrowy szyfr
długość linki 0,55 m
grubość linki 6 mm

KDR-0002 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 0,55 m x 6 mm szyfrowa

linka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix

KDR-0003 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 1,8 m x 8 mm na klucz

spirala samozwijająca
3 klucze nacinane
długość linki 1,8 m
grubość linki 8 mm

linka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix

KDR-0005 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 1,2 m x 8 mm szyfrowa

spirala samozwijająca
stały 4-cyfrowy szyfr
długość linki 1,2 m
grubość linki 8 mm

linka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolor – czarny

KDR-0006 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 1 m x 18 mm na klucz

 4 klucze, mechanizm dyskowy
długość linki 1 m

grubość linki 18 mmlinka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix

KDR-0024 Kłódka rowerowa MASTER LOCK 0,65 m x 8 mm na klucz

2 klucze nacinane
długość linki 0,65 m 
grubość linki 8 mmlinka stalowa, pokryta powłoką winylową, kolory – mix

Kod Nazwa S W Ø A B

KDT-0236 Kłódka stalowa KABRO “A” 90-27 z kluczem “U” 85 59 12 27 20
KDT-0237 Kłódka stalowa KABRO “A” 90-32 z kluczem “U” 90 59 12 32 20

korpus – stalowy, lakierowany
trzpień – stalowy, hartowany

atest klasy 4
3 klucze U-kształtne, nawiercane

KDT-0241 Kłódka stalowa KABRO "4"
90 67 12 32 20

korpus – stalowy, w hartowanym pancerzu lakierowanym
kolor – czarny

trzpień – stalowy, hartowany
atest klasy 4

3 klucze nawiercane

KDT-0251 Kłódka stalowa KABRO "5" klucz (U)
100 74 12 28 17,5

korpus – stalowy, w hartowanym pancerzu lakierowanym
kolory – mix

trzpień – stalowy, hartowany
atest klasy 5

3 klucze U-kształtne, nawiercane

KDT-0261 Kłódka znalowa GAM-3
76,5 71 12 27 21

korpus – znalowy, lakierowany, kolor – brąz
trzpień – stalowy, hartowany

3 klucze nacinane
 

*opcja systemu master

kłódki rowerowe

Kod Nazwa i wymiary Schemat

A B S Ø

WRZ-0001 Wrzeciądz mini 75 27,5 25,5 10
WRZ-0002 Wrzeciądz mały 90 90 50 45 13,5
WRZ-0003 Wrzeciądz średni 90 90 75 45 13,5
WRZ-0004 Wrzeciądz duży 125 125 100 45 13,5
WRZ-0005 Wrzeciądz kryty 135 130 50 45 13,5

stalowy, galwanizowany, kolor – ocynk żółty

Ø

WRZ-0011 Wrzeciądz osiowy 140 15

stalowy, galwanizowany, kolor – ocynk biały

A B S Ø

WRZ-0021 Wrzeciądz 50 48 17 19 9
WRZ-0022 Wrzeciądz 75 73 17 19 9
WRZ-0023 Wrzeciądz 100 100 25 24 9

mosiężny

wrzeciądze
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ø – średnica otworu na kłódkę ø – średnica otworu na kłódkę

wrzeciądze wrzeciądze

Kod Nazwa i wymiary Schemat

Ø

WRZ-0031 Wrzeciądz altanowy 17

stalowy, lakierowany, kolor – czarny

Ø

WRZ-0041 Wrzeciądz wzmocniony LOB Lewy
16

WRZ-0042 Wrzeciądz wzmocniony LOB Prawy

stalowy, hartowany, lakierowany, kolor – brąz
wzmocnione czoło, kryty

Ø

WRZ-0051 Wrzeciądz wzmocniony 14

stalowy, lakierowany, kolor – czarny
wzmocnione czoło

S G D Ø

WRZ-0061 Wrzeciądz S mini 30 ocynk biały 38 32 30 16
WRZ-0062 Wrzeciądz S mały 40 lakier brąz 43 40 35 15
WRZ-0063 Wrzeciądz S duży 50 lakier brąz 60 53 45 17

stalowy

Ø

WRZ-0071 Wrzeciądz KABRO1 stal surowa
15

WRZ-0072 Wrzeciądz KABRO1 lakier czarny

stalowy, hartowany, do drzwi dwuskrzydłowych

Ø

WRZ-0081 Wrzeciądz KABRO2 stal surowa 15

stalowy, hartowany, do drzwi otwieranych od siebie

WRZ-0151 Wrzeciądz burtowy średni

WRZ-0152 Wrzeciądz burtowy duży

stalowy, galwanizowany, kolor – ocynk biały

Kod Nazwa i wymiary Schemat

L Ø

WRZ-0101 Wrzeciądz budowlany spawany L-50 50

15
WRZ-0102 Wrzeciądz budowlany spawany L-75 75

WRZ-0103 Wrzeciądz budowlany spawany L-100 100

WRZ-0104 Wrzeciądz budowlany spawany L-150 150

stalowy, lakierowany

L Ø

WRZ-0111 Wrzeciądz budowlany stały L-50 50

15
WRZ-0112 Wrzeciądz budowlany stały L-75 75

WRZ-0113 Wrzeciądz budowlany stały L-100 100

WRZ-0114 Wrzeciądz budowlany stały L-150 150

stalowy, lakierowany

L Ø

WRZ-0121 Kluba prosta L-75 75

15WRZ-0122 Kluba prosta L-100 100

WRZ-0123 Kluba prosta L-150 150

stalowa, lakierowana

L Ø

WRZ-0131 Kluba wygięta L-75 75

15WRZ-0132 Kluba wygięta L-100 100

WRZ-0133 Kluba wygięta L-150 150

stalowa, lakierowana

L Ø

WRZ-0141 Kluba wkręcana L-75 75 15

stalowa, lakierowana


